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过程运行环境的识别记录
与人际关系有关的环境
	项目
	要求
	实际情况记录

	社会因素
	无歧视、安定、非对抗
	1、 管理层在每年全体员工大会上宣传这些要求
2、 总经理设置专用电子邮箱接受员工投诉

	心理因素
	减压、预防过度疲劳、稳定情绪
	1、 每年组织一次员工旅游活动.
2、 每当大额合同交货成功后，总经理举行庆功宴、全员参加.



与办公和生产有关的环境
	物理因素
	办公区与研发区域环境适宜
	1、 安装空调，调节温度湿度.
2、 设置足够的灯具，保持照明良好.
3、 及时清理各种垃圾，去除异味，保持空气流通.
4、 办公区保持安静的环境.

	物理因素
	生产区域
	1、 生产原料、在制品、半成品摆放良好
2、 无异味，通风，照明良好
3、 地面无明显灰尘和水渍



与生产设备有关的技术参数
	物理因素
	直流氩弧焊机的工作参数
	焊接电流控制在250-300A之间,实际符合要求

	物理因素
	设备试压时的压力参数
	压力要求1.5Mpa+5%,24小时+1小时,实际符合要求

	物理因素
	设备吹扫时的压力参数
	1.61.5Mpa+5%的氮气吹扫，每次吹扫60S，共吹5分钟
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